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Mit 11 Niederlassungen und rund 130 Servicekräften sind wir immer 
auch in Ihrer Nähe und dabei rund um die Uhr für Sie im Einsatz.

engie-refrigeration.de/de/kontakt

ENGIE Refrigeration liefert die richtige Kälte für jeden Prozess: von effizienten Kältemaschinen und umweltfreund- 
lichen Wärmepumpen über modular aufgebaute Rückkühlwerke bis hin zu schlüsselfertigen Lösungen wie Kälte-
container oder -module. Effizienz, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und höchste technische Lösungskompetenz 
kennzeichnen jedes Projekt, das ENGIE Refrigeration umsetzt. Unsere individuelle Beratung und unsere umfassenden 
Service-Leistungen stellen den Kunden und seine Bedürfnisse ins Zentrum. Als Teil der weltweiten ENGIE-Gruppe 
haben wir Zugriff auf ein globales Netzwerk von Spezialisten und können unsere kältetechnischen Lösungen sowohl 
national als auch international umsetzen.

engie-refrigeration.deEnergien optimal einsetzen.

ENGIE Refrigeration 
vermietet Kälte
für heiße Phasen.
Kältemaschine QUANTUM | Kältemaschine PENSUM | Kühlturm VENTUM Compact-D
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Mietkälte 
hat viele Vorteile

Kälte dann zur Verfügung zu haben, wenn sie 
tatsächlich benötigt wird, ist vor dem Hinter-
grund zunehmender Flexibilität, Mobilität und 
Anforderungsbreite immer wichtiger.

Wenn die vorhandene Kälteleistung durch saisonabhängige Anforderungsspitzen, 
z. B. durch Ansteigen der Außentemperatur oder Produktionsspitzenlasten, nicht 
mehr ausreicht oder die eigene Anlage ausfällt, ist schnelle Abhilfe gefragt. 
Zusätzliche Kälte durch die Erweiterung der eigenen Anlage abzufangen lohnt 
sich oft gar nicht. Die luftgekühlte Mietkältemaschine QUANTUM, die luftgekühlte 
Mietkältemaschine PENSUM SPL und der Mietkühlturm VENTUM Compact-D 
930 MC sind die ideale Lösung. Die Mietkälte anlagen sind innerhalb weniger 
Tage oder sogar Stunden einsatzbereit.  

Dienstleistungen rund 
um die Mietkälte 

Folgende Dienstleistungen sind in 
Ihrem Mietkältepaket enthalten bzw. 
bieten wir Ihnen gerne optional an:

Inklusive
• Beratung
• Dimensionierung
• Technische Auslegung und Zusam- 
 menstellung des erforderlichen   
 Equipments 

Optional
• An- und Abtransport der Mietgeräte
• Auftstellung (bei Bedarf auch mit Kran)
• Montageleistungen
• Inbetriebnahme
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Inneres Wasserverteilrohr
Wasserverteildüse
Tropfabschneider
Kühlturmgehäuse
Radialventilator
Anschluss für Wasservorlauf
Inspektionsöffnung
Füllkörper
Entleerung
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• Misch-/Regelventil
• Pumpenstation 4 bar/8 bar
• Überströmventil
• Ausdehnungsgefäß
• Absperrventile
• Plattenwärmetauscher
• Tanks/Becken
• wasserseitige Saugschläuche, 
 Länge: 1,6 m

• wasserseitige Druckschläuche, 
 Länge: 10 m
• wasserseitige Druckschläuche, 
 Länge: 20 m
• Leistungskabel
• Flanschreduzierungen
• Verbindungsmaterial

Zubehör

 Abbildung 4 

Schemazeichnung des Mietkühlturms 

VENTUM Compact-D 930 MC

Energien optimal einsetzen.
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ENGIE Refrigeration GmbH
Josephine-Hirner-Straße 1 & 3 | D-88131 Lindau

T + 49 8382 706-1 | F + 49 8382 706-410

info.refrigeration.de@engie.com 
engie-refrigeration.de

Service National/International 
service.refrigeration.de@engie.com

Vertrieb National/International 
sales.refrigeration.de@engie.com

http://ER.MK.DE
http://engie-refrigeration.de/de/kontakt
http://engie-refrigeration.de
mailto:info.refrigeration.de@engie.com
http://engie-refrigeration.de
mailto:service.refrigeration.de@engie.com
mailto:sales.refrigeration.de@engie.com


Der VENTUM Compact-D 930 MC ist ein anschlussfertiges 
Kühlturmmodul, eingebaut in einen robusten Containerrahmen. 
Diese Bauweise ermöglicht einen leichten Transport und stellt 
so einen flexiblen Einsatz sicher. Der Mietkühlturm entspricht 
allen gängigen Ansprüchen im industriellen Bereich. Er ist mit 
einer konventionellen Steuerung ausgerüstet, die übwer die 
Kaltwassertemperatur des Kühlturmbeckens erfolgt. Ferner 
stellt die Steuerung ein Signal zur Realisierung des Trocken-
laufschutzes für ein externes Pumpenmodul zur Verfügung. Auf 
je einem Display werden Wasserein- und -austrittstemperatur 
angezeigt. Für den Betrieb im Winter ist das Gerät mit Heizun-
gen ausgerüstet. Durch automatische Nachspeisung und Ab-
salzung ist der Kühlturm für den Betrieb als eigenständiges 
Rückkühlwerk geeignet.

Produkteigenschaften 
• Korrosionsfreier Vollkunststoffkühlturm
• Ausführung in robuster Industriequalität
• Hohe Wartungs- und Bediener-
 freundlichkeit

Optionen
• Integr. Absalzung und Nachspeisung
• Bioziddosierung
• Pumpenmodul
• Kundenspez. Anschlüsse/Adapter

Maße
• L × B × H: 6.058 × 2.438 × 2.896 mm
• Transportgewicht 4.000 kg
• Betriebsgewicht 8.500 kg

Anschlüsse wasserseitig
• Kühlturmvorlauf 2 × Storz A 
 nach DIN 14309 NW 100 mm 
• Kühlturmrücklauf 4 × Storz A 
 nach DIN 14309 NW 100 mm
• Frischwassereinspeisung GEKA

Kühlturm 
VENTUM Compact-D 930 MC

Technische Daten für den Kühlturm VENTUM Compact-D 930 MC

Anschlüsse elektrisch
• 1 × CECON 400 V/63 A
• Anlaufstrom 80/380 A
• Stromaufnahme im Betrieb 13/49 A

Schallwerte
Schallleistungspegel (abhängig vom 
Betriebspunkt) bei voller Ventilator-
drehzahl ca. 90 dB(A) und bei halber 
Ventilatordrehzahl ca. 88 dB(A) nach 
DIN 45635/46 und DIN 3734/2

Die Mietkältemaschine PENSUM lässt sich vielseitig einset-
zen und bietet eine Leistung von bis zu 360 kW. PENSUM 
Kältemaschinen verwenden R-410A als Kältemittel, basieren 
auf besonders zuverlässigen Scrollverdichtern der neuesten 
Generation und können um Pumpenmodule und Puffertanks 
ergänzt werden. Ein zusätzlicher Stahlrahmen vereinfacht die 
Aufstellung und ermöglicht den Transport mit einem Stapler.

Kältemaschine 
PENSUM luftgekühlt

Technische Daten für die Kältemaschine PENSUM

Kältemaschine 
QUANTUM luftgekühlt

Der mobile, luftgekühlte QUANTUM ist eine vollwertige Kälte- 
maschine mit bis zu 300 kW bzw. 600 kW Kälteleistung. Er ist 
auf einem gut zu transportierenden Stahlrahmen platzsparend 
montiert und zeichnet sich neben den typischen Vorteilen der 
Mietkälte besonders durch minimalen Wartungsaufwand, ge-
ringe Schallemissionen und einen niedrigen Anlaufstrom aus. 
Aufgrund der ölfreien Verdichtertechnologie sind keine beson-
deren Vorkehrungen zum Schutz vor Öl-Leckagen gemäß 
Wasserhaushaltsgesetz notwendig. Zusatzausstattungen, wie 
Pumpenaggregate, Kabel und Anschlüsse, können in das 
Gesamtmietpaket integriert, mitgeliefert und nach dem Ein-
satz wieder abmontiert werden. Durch Einsatz einer Siemens 
S7-Steuerung sind sämtliche Betriebswerte jederzeit ausles- 
und übertragbar.

Technische Daten für die Kältemaschine QUANTUM (nach ARI)

 Abbildung 1 

Luftgekühlter QUANTUM

 Abbildung 2 

Luftgekühlter PENSUM

 Abbildung 3 

Kühlturmmodul VENTUM  

Compact-D 930 MC

Alle Angaben sind Maximalwerte. Technische 
Änderungen vorbehalten. Sie erhalten exakte 
technische Daten nach Prüfung der örtlichen 
Gegebenheiten.

Einheit A030
Kaltwasser-

betrieb 12/6 °C

A030
Kaltwasser-

betrieb 12/6 °C
(30 % Antifrogen N)

A060 
Kaltwasser-

betrieb 12/6 °C

A060
Kaltwasser-

betrieb 12/6 °C
(30 % Antifrogen N)

Kälteleistung Q0 kW 270 270 530 530

Elektrische Leistungsaufnahme ges. kW 86 89 170 174

EER nach ARI - 3,1 3 2,9 2,9

Wärmeleistung (Verflüssiger) Qk kW 345 348 655 659

Abmessung Aggregat L x B x H
5.000 x 2.400 x 

2.500
5.000 x 2.400 x 

2.500
6.200 x 2.400 x 

2.450
6.200 x 2.400 x 

2.450

Gewicht Aggregat leer/Betrieb kg ca. 3.350/3.500 ca. 3.350/3.500 ca. 5.350/6.000 ca. 5.350/6.000

Verdampfer: Volumenstrom m3/h 39 44 76 85

Verflüssiger: Wärmeträger - Luft Luft Luft Luft

Temperatur Eintritt °C 35 35 35 35

Anzahl der Ventilatoren Stk. 6 6 8 8

Leistung je Ventilator kW 3,6 3,6 3,6 3,6

Stromaufnahme je Ventilator A 10 10 10 10

Elektrische Daten

Anzahl Verdichter Stk. 1 1 2 2

Maximale elektrische Leistungsaufnahme 
Verdichter

kW 86 86 172 172

Spannung/Frequenz V/Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz

Einschaltart - direkt direkt direkt direkt

Anlaufstrom A 5 5 5 5

Maximale Stromaufnahme A 140 140 280 280

Einheit Typ SPL104CL

Wasserein-/-austrittstemperatur °C 12/7

Lufttemperatur °C 35

Kälteleistung kW 102,29

Totale aufgenommene Leistung kW 37,09

Totale Stromaufnahme A 62,88

Wasservolumenstrom Verdampfer l/h 17.566,0 (17,6 m3/h)

Wasserseitiger Druckverlust Verdampfer kPa 38,0 (0,38 bar)

Verfügbare Förderhöhe –  
Pumpe Verdampfer

kPa 181,0 (1,81 bar)

Max. Stromaufnahme A 87,0

Schallleistungspegel Lw (Innengerät) db(A) 73,0

Schalldruckpegel Lp (Innengerät)  
@10 m Q=2

db(A) 45,0

Entfernung im Freifeld m 10,0

Richtungsfaktor 2,0

Anzahl Ventilatoren 8,0

Kompressoren/Kältekreise 4/2

Puffertank l 340,0

Stromversorgung 400/3+N/50

Kältemittel R-410A

Maße [L x D x H] mm 4.100 x 1.185 x 1.900

Gewicht kg 1.590

Wasseranschluss Flansch DN50/PN16

Stromanschluss 125A CEE

Kühlleistung [kW] 1.260 1.400 1.510 1.190 1.310 1.400 1.120 1.220 1.280 1.330 1.480 1.630 1.260 1.400 1.510 1.190 1.310 1.400

Wasserdurchsatz [m3/h] 120 150 200 120 150 200 120 150 200 120 150 200 120 150 200 120 150 200

Wasservorlauftemperatur [°C] 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0

Wasserrücklauftemperatur [°C] 23,0 24,0 25,5 23,5 24,5 26,0 24,0 25,0 26,5 23,5 24,5 26,0 24,0 25,0 26,5 24,5 25,5 27,0

Kühlgrenztemperatur [°C] 19,0 19,0 19,0 20,0 20,0 20,0 21,0 21,0 21,0 19,0 19,0 19,0 20,0 20,0 20,0 21,0 21,0 21,0

Motorleistung [kW] 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24


